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Seagate Barracuda ST4000DMOO4 disco rigido interno 4
TB 5400 Giri/min 256 MB 3.5" Serial ATAlll

SEAGATE - Storage Interno - Nuovo

BARRACUDA

PREZZO 219,90 € A inclusa

DESCRIZIONE

Seagate Barracuda ST4A000DMOO4. Capacita hard disk: 4 TB, Velocita di rotazione hard disk: 5400
Giri/min, Dimensione del buffer HDD: 256 MB, Dimensione hard disk: 3.5", Interfaccia: Serial ATA IlI

+ 4 TB 3.5" 5400 Giri/min Serial ATA Ill
« PC HDD
* Dimensione del buffer HDD: 256 MB

* 6 Gbit/s
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+490¢g

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica

Dettaglio

SKU

EAN

Condizione

Peso

Tipo

type

Altezza

Consumi

Umidita

Larghezza

interface

Interfaccia

Profondita

capacity_gb

form_factor

Latenza media

Componente per

Byte per settore

Ciclo avvio/ferma

Tensione operativa
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MPI-C2C9DECOAD

8719706002981

Nuovo

490 g

HDD

HDD

20,2 mm

5W

5-95%

101,6 mm

SATA

Serial ATA Il

147 mm

4000

3.5"

6 ms

PC

4096

300000

5/12V



Caratteristica Dettaglio

Capacita hard disk 47TB

Corrente di start-up 2A

Dimensione hard disk 3.5"

Shock di 80 G
funzionamento

Numero testine hard 4
disk

Dimensione del buffer 256 MB

HDD

Intervallo di -40-70°C
temperatura

Shock di non- 300 G

funzionamento

Altitudine di -304 - 3048 m
funzionamento

Vibrazione di 025G
funzionamento

Consumi (modalita 025 W
stand-by)

Consumo energetico 25W
(inattivo)

Altitudine di non- -304 -12192 m

funzionamento

Vibrazione di non- 3G
funzionamento

Velocita di rotazione 5400 Giri/min
hard disk

Range di umidita di 5-90%

funzionamento
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Caratteristica Dettaglio

Intervallo temperatura O - 60 °C
di funzionamento

Velocita di 6 Gbit/s
trasferimento

dellinterfaccia del

disco rigido

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilita possono subire variazioni; fanno fede le condizioni

pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.
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